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	Vizsgálati szempont
	Igen
	Nem
	Nem szük-séges

	
	Alapozás
	
	
	

	2
	A beépített anyagok kellően szilárdak, sérülésmentesek?
	
	
	

	3
	Állványzat talpalása megfelelő-e?
	
	
	

	4
	A talaj megfelelően tömörítve van-e a talpdeszka alatt?
	
	
	

	5
	A talpdeszka ékelése megfelelő?
	
	
	

	6
	A talpdeszka szintezése megfelelő?
	
	
	

	7
	Szerkezet, kialakítás
	
	
	

	8
	A szerkezet a tervekkel, szabványokkal azonos?
	
	
	

	9
	A szerkezeti elemek keresztmetszeti méretei megfelelnek-e?
	
	
	

	10
	Az állványpadozat anyaga, méretei megfelelőek-e?
	
	
	

	11
	Az állványpadozat elhelyezése, alátámasztása, toldása megfelelő-e?
	
	
	

	12
	Állványpadozat elmozdulás elleni rögzítettsége megfelelő-e?
	
	
	

	13
	Állványpadozat alsó átpántolása megfelelő minőségű faanyagból készült-e?
	
	
	

	14
	Az állványpallók az alátámasztás felett, legalább 0,5 m-es átfedéssel vannak toldva?
	
	
	

	15
	A pallók a felfekvés külső szélén legalább 150 mm-rel, de legfeljebb 300 mm-rel nyúlnak túl?
	
	
	

	16
	Az állványpadozat széle és az építmény síkja között legfeljebb 30 centiméter van?
	
	
	

	17
	Az állványpadozatok alatt van min. 190 cm szabad magasság a közlekedésre?
	
	
	

	18
	Állványzatot borító védőháló rögzítettsége megfelelő-e az adott szinteken?
	
	
	

	19
	Állványzat alatti személyi átjáró kialakítása megfelel-e a munkavédelmi előírásoknak? (le-és beesés elleni véd.)
	
	
	

	20
	Bakállványok megfelelően rögzítettek-e, áthidaló lábdeszka terhelhetősége megfelelő-e
	
	
	

	21
	Szintek közti közlekedés
	
	
	

	22
	Az állványszintek megközelíthetősége megfelelő-e?
	
	
	

	23
	Állványlétra fémből készült-e?
	
	
	

	24
	Állványlétra fából készült-e?
	
	
	

	25
	Állványlétra a minőségi előírásoknak megfelelő-e?
	
	
	

	26
	Állványlétra rögzíthetősége kialakított-e?
	
	
	

	27
	Feljáró létra stabilitása megfelelő-e?
	
	
	

	28
	Feljáró létra elmozdulás elleni védelme megfelelő-e?
	
	
	

	29
	Fa vagy fém ékkel rögzített-e a talajhoz a létra?
	
	
	

	30
	Szintek közötti feljáró létra rögzítettsége megfelelő-e?
	
	
	

	31
	Szintek közötti feljárók csapóajtóval ellátottak-e?
	
	
	

	32
	A fémszerkezetű állványzatok földelése megfelelő-e?
	
	
	

	33
	Biztonsági berendezések
	
	
	

	34
	Munkaszinten homlokdeszka megfelelően rögzített-e?
	
	
	

	35
	Háromsoros védőkorlátok szintenként biztosítottak-e?
	
	
	

	36
	Végelzáró korlátok rögzítettsége megfelelő-e?
	
	
	

	37
	A korlátok felerősítésre szolgáló támaszoszlopok távolsága egymástól 3,0 m-nél nagyobb?
	
	
	

	38
	Merevítés
	
	
	

	39
	A falba beépített dűbelek hosszúsága eléri-e a 20cm-t?
	
	
	

	40
	Az állványok dűbelhez való rögzítettsége puha dróttal történik-e?
	
	
	

	41
	Az állvány függőleges oszlopai, dúcai rögzítés céljából mindkét irányban átlósan ki vannak merevítve?
	
	
	

	42
	Andráskötésnek legalább 48 mm vastag állványpallót vagy azzal szerkezetileg egyenértékű, fémanyagú keresztmerevítőt alkalmaztak?
	
	
	

	43
	A keresztmerevítőket csavaros kapcsolással vannak az oszlopokra, elemekre felerősítve?
	
	
	

	44
	Egyéb
	
	
	

	45
	Az állványon a terhelhetőség fel van tüntetve?
	
	
	

	46
	Az egyéni védőeszközök használatára figyelmeztető táblák megvannak?
	
	
	

	47
	A dolgozók az állványzat építésének szabályaira ki vannak-e oktatva? 
	
	
	

	48
	A fém állványszerkezetet bekötötték-e az EPH rendszerbe?
	
	
	

	49
	A dolgozók részére egyéni védőeszköz biztosított-e a munkavédelmi szabályzat előírásának megfelelően?
	
	
	

	50
	A dolgozók ismerik-e az egyéni védőeszköz használatára vonatkozó szabályokat?
	
	
	

	51
	Anyagmozgatás
	
	
	

	52
	Anyagfelvitelhez a csigasor szintenként megfelelően rögzíthető-e az állványzathoz?
	
	
	

	53
	Az anyagfelhúzáshoz használt kötélzet minősített kötél-e?
	
	
	

	54
	A kötélzethez kapcsolható szállítóedény összekapcsolásához használt karabiner megfelelő-e?
	
	
	

	55
	Cserép felvonó működése előírásoknak megfelelő-e?
	
	
	

	56
	A három fázis meglétét jelző lámpa elhelyezése megfelelő-e?
	
	
	

	57
	Az anyagfelvonó állványzata megfelelően alá van-e talpalva?
	
	
	

	58
	Az anyagfelvonó teherhordó része mindkét oldalon végállás kapcsolóval ellátott korláttal van-e biztosítva?
	
	
	

	59
	A végállás kapcsolók üzemképessége megfelelő-e?
	
	
	

	60
	Az anyagfelvonó elektromos berendezésének érintésvédelmi mérése dokumentált-e?
	
	
	

	61
	A teherfelvonó lift teteje túlfutás ellen végállás kapcsolóval el van-e látva?
	
	
	

	62
	Munkavédelmi üzembe helyezési jegyzőkönyv készült-e?
	
	
	

	63
	A működtető kapcsolók, valamint a vészleállító üzemképessége megfelelően ellenőrzött-e?
	
	
	

	64
	Szakképzett üzemeltető rendelkezésre áll-e?
	
	
	

	A megállapított hiányosságok 
	A javítás határideje
	A javításért felelős neve
	Aláírása

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	VI. 
A vizsgálat eredménye: 
megfelelő
nem megfelelő

	VII. 
Az V. – VI. pontokban felsoroltak figyelembevételével az állványszerkezet használatba vételét 
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